
01  Poolzubehör 

MONTAGEANLEITUNG Unterwasserscheinwerfer 

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb unserer hochwertigen Unterwasserscheinwerfer. Diese Montageanleitung hilft bei der korrekten Bedienung und Pflege und somit zu einer langen Lebensdauer dieses 
Qualitätsproduktes. Bei Fragen helfen wir ihnen natürlich auch gern über unsere Service Hotline oder per Mail. Alle Kontaktdaten finden Sie auf unserer Website unter www.freizeitwelt-online.de 
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ALLGEMEINE HINWEISE 
Bitte aufmerksam durchlesen 
und sorgfältig aufbewahren! 

 
Vor der Montage den Lieferumfang auf Vollständigkeit 
und einwandfreien Zustand kontrollieren. 
Transportschäden bitte sofort reklamieren. 

 
Diese Montageanleitung vollständig lesen! Nur der 
fachgerechte Aufbau sichert Ihren vollen Gewährleis- 
tungsanspruch. 

 
Beachten Sie die Sicherheitshinweise in den einzelnen 
Kapiteln dieser Montageanleitung. 

 
Anschlüsse aller elektrischen Geräte nur von einem 
Elektrofachmann gemäß VDE 0100 Teil 702 ausführen 
lassen. 

 
Nur mit einem Sicherheitstransformator zusammen 
benutzen. 

 
Dieser Unterwasserscheinwerfer ist für den normalen 
Heimgebrauch und nicht für den gewerblichen Bedarf 
bestimmt. Für höhere Belastungen, die durch Verleih 
usw. auftreten, ist die Anlage nicht ausgelegt. 

 
Entsorgen Sie die Verpackung und das Produkt ge- 
trennt voneinander und umweltgerecht. Entsorgung 
ausschließlich über einen zugelassenen Entsorgungs- 
betrieb. 

 
Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer 
nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt wer- 
den, sondern muss an einem Sammelpunkt für das 
Recycling von elektrischen und elektronischen Gerä- 
ten abgegeben werden. Das Symbol auf dem Produkt, 
der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist 
darauf hin. Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kenn- 
zeichnung wieder verwertbar. 

Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung 
oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten 
leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unsrer 
Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwal- 
tung die zuständige Entsorgungsstelle. 
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Lieferumfang 
Beleuchtung Gehäuse 

Befestigungsmaterial Schutzschlauch 

Kabel mit Birneneinsatz 

Montageschrauben 

Standortauswahl 
Achten Sie bei der Standortauswahl Ihrer neuen Unterwasserscheinwerfer unbedingt auf gute Zu- 
gänglichkeit und Einhaltung der Vorschriften. 

Der Unterwasserscheinwerfer muss unterhalb des Wasserspiegels des Pools positioniert werden. 
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ACHTUNG: 

Der Scheinwerfer darf nur unter Wasser betrieben werden. 

ACHTUNG: 

Den Strahler nicht vertikal mit nach unten weisender Lampe installieren! 
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Schritt 1: Vorbereitung 
Der Strahler muss unterhalb der Wasseroberfläche montiert werden. 

Falls noch keine Ausstanzung für die Beleuchtung im Poolmantel vorhanden ist, anhand der Vorlage 
ein rundes Loch aus dem Poolmantel ausschneiden und die Schnittstellen entgraden. 

Löcher für die Schrauben bohren, hierbei die Dichtung als Schablone verwenden. 
Die Ausschnitte am Poolmantel fachgerecht versiegeln. 

Das Gehäuse bündig zur Beckeninnenseite in den Beton/Mauerwerk einbringen und mit der Poolwand 
verbinden. Hierbei zwischen Gehäuse und Außenseite des Poolmantels eine 
Dichtung montieren. 

Schritt 2: Montage 
An der Innenseite der Poolwand eine weitere Dichtung montieren. Die Poolfolie nach Herstelleran- 
gaben einlegen und bis kurz unter den Ausschnitt für die Beleuchtung mit Wasser befüllen. 

Vorsichtig mithilfe eines Cuttermessers einen Kreuzschnitt durchführen und Folienecken entfernen. 

Nun den Flansch montieren. Eventuelle noch überstehende Poolfolie vorsichtig ausschneiden. 

Das Kabel durchführen. Die Scheinwerfer einsetzen und mit Schrauben fixieren. 
   Montage 
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 ACHTUNG: Falls das Gewinde des Gehäuses verschmutzt wurde, muss dieses mit 

einem Gewindeschneider M6 gereinigt werden. 

ACHTUNG: Beim Lampenwechsel nur Originallampen verwenden. 
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Schritt 3: Elektrischer Anschluss 
Wir empfehlen, den Anschluss der Unterwasserscheinwerfer ausschließlich von zugelassenen Fach- 
leuten (z.B. zugelassene Elektriker) erledigen zu lassen. 

Schritt 4: Inbetriebnahme 
Die Spannung für die Glühbirne muss mehr als 12 V betragen. 

Beleuchtung nur anschalten, wenn sich diese unter Wasser befindet. 

Passendes Zubehör 
finden Sie ganz einfach auf 

Überwinterung 
Alle Leitungen müssen frostsicher verlegt werden. Schäden, die durch Frost entstehen, fallen nicht in 
die Gewährleistung. 

www.freizeitwelt-online.de 
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ACHTUNG: 

Niemals anschalten, wenn die Beleuchtung nicht im Wasser ist! 

 
ACHTUNG: Die Benutzung an Pools und Gartenteichen und deren Schutzbereich ist nur 
zulässig, wenn diese nach DIN VDE 0100/Teil 702-06.92 errichtet sind! Informieren Sie 
sich bei Ihrem Elektrofachmann. Für Folgen unsachgemäßer Installation, Inbetriebnahme 
und nicht vorschriftsmäßiger Installation übernehmen wir keine Haftung. 

VORSICHT: Die Unterwasserscheinwerfer unbedingt mit einem Fehlerstrom-Schutz- 
schalter mit 30mA Fehlerstromauslösung absichern! 

VORSICHT: Bei Arbeiten an elektrischen Teilen den Netzstecker vom Stromkreis trennen 
bzw. die Stromkreise spannungsfrei schalten! 

VORSICHT: Die Stromkabel müssen deutlich sichtbar verlaufen – keinesfalls in der Nähe 
von Rasenmähern oder ähnlichem Gefährdungspotential! 

VORSICHT: Die Unterwasserscheinwerfer nicht benutzen, wenn elektrische Komponen- 
ten beschädig sind! Diese sollten von einem Fachmann ausgetauscht werden. 
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Unsere Schwimmbeckenfarben 

Blau Wei
ß    

Edelstahl Steinoptik 

   

Elfenbein Rot 

Moosgrün Aluminium 

Holzoptik hell Holzoptik dunkel 

info@germany-pools.de 
www.germany-pools.de 

Germany-Pools 
Splash-Pool UG 
(haftungsbeschränkt) 
Otto-Hahn-Ring 9 
64653 Lorsch 

(Änderungen im Sinne des 
technischen Fortschritts 
vorbehalten) 

 

IN
F

O
R

M
A

T
IO

N
 

NEU! Stanzungen für Poolbeleuchtung 

QUALITÄTSPRODUKTE 
aus dem Hause Germany Pools. 
Ihre Vorteile auf einen Blick: 

 
Eigene Fertigung in Deutschland. Kurze 

Lieferzeit, auch für Ersatzteile. 

Hoher Qualitätsstandard dank hochwertiger Verarbeitung und 
Verwendung von sorgfältig ausgewählten Materialien. 

Verwendung von hochwertigem feuerverzinktem und mehr- fach 
Polyesterlack beschichtetem Blech für eine hohe Le- 
benserwartung (kein billig gewelltes Blech, sondern Qualität 
Made in Germany). 
 
Passgenau gefertigt durch neuste Technologie der Laserver- 
messung, dadurch auch leichte und passgenaue Montage. 
 

 

Skimmer und Düse werden vollständig ausgestanzt, daher 
keine Blecharbeiten notwendig, um die Öffnungen herzu- 
stellen. 
 
Schnelle Montage des Stahlmantels durch Verbinden der 
beiden Enden mit einem hochwertigen Steckprofil. 

Die Stahlwand ist mit einer gut abziehbaren Schutzfolie gegen 
Kratzer während Transport und Montage geschützt. 

Handlauf und Bodenschiene aus Hard PVC, dadurch extrem 
stabil und schlagfest. 

Aufbauvarianten je nach Modell freistehend, teil- oder 
vollversenkt. 

Pool nach Maß möglich (auf Anfrage). 

Stahlmantel in verschiedenen RAL-Farben, Beschichtungen, 
Stähle und Stärken möglich (auf Anfrage). 
 

NEU: Edelstahlmantel – eine Beckenwand über mehrere 
Generationen. 

NEU: Aluminiummantel – bequeme Montage durch geringes 
Gewicht und eine Beckenwand über mehrere Genera- tionen. 

 

Dank der Modulbauweise bei unseren Germany Pools ist ein 
Auf- oder Umrüsten Ihres Stahlmantels bzw. Pools jederzeit 
möglich (Größe, Form etc.), informieren Sie sich bei uns. 

Langfristige Garantien bei fachgerechter Montage und Ge- 
brauch, gemäß Garantieverordnung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


